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LPG TAŞIMA TANKLARI

Ak Çelik Boru San. A.Ş. medeniyetlerin beşiği İskenderun/HATAY, 

İskenderun Organize sanayi bölgesinde kuruludur.

Fabrikamız 1999 yıllından beri; Çelik Boru ve Basınçlı Kap imalatında 

hizmet vermektedir.

Şirketimizin Basınçlı Kap, LPG Taşıma Tankı ve LPG Stoklama Tankı 

imalatları artarak devam etmektedir. Bu konuda ihtiyaç duyulan 

teknolojik yatırımlarına devam etmektedir.

Ak Çelik Boru Sanayi A.Ş. AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile yüksek 

nitelikli ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlar ve yeni 

pazarlara ulaşmayı hedefler.

Şirketimiz kuruluşundan bu yana deneyimli personel, modern alt 

yapısı, kalite ve zamanında teslimata dayanan iş anlayışı ile sektöründe 

başarıyla çalışmaktadır.

YARI-TREYLER LPG TAŞIMA TANKLARI06

TECRÜBE VE KALİTENİN ADI
AK ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Ak Çelik Boru San. A.Ş. is located in İskenderun Organized Industrial zone in 

the cradle of civilization İskenderun/Hatay.

Our factory serves as manufacturer of Steel Pipes and Pressure Vessels 

since 1999.

The productions of Pressure Vessels, LPG Transport Tanks (Semi-trailer etc.) 

and LPG Storage Tanks continues as increased trend for our company. The 

technologic investments is carried on for better service.

Ak Çelik Boru San. A.Ş. meets the customer satisfaction by manufacturing  

high quality products with R&D and P&D studies and targets to reach new 

markets.

Our company serves with success since its establishment with its qualifed 

staffs, modern infrastracture, sense of quality and on-time delivery.

THE NAME  OF EXPERIENCE AND QUALITY
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LPG TAŞIMA TANKLARI

Genel / Standart Karakteristikler

www.akcelikboru.com4 www.akcelikboru.com 5

LPG’nin taşınması ve tedariği için tüm transfer 
ekipmanları seçenekleriyle Yarı-treyler ve Bobtail 
tankerleri.
Ak Çelik Boru LPG tankları; 
hacim kapasitesi 10 m3 ten başlayan Bobtail ve 
34 m3 ten başlayan Yarı-treyler tankerleri.

ADR sınıf 2 basınç altında sıvılaştırılmış gazın taşıma Tankı.

• ADR ye göre dizayn ve imalat.

• Depolanacak ürün: LPG (UN 1965), ticari propan ve 

bütan.

• Silindirin 120º sini kaplayan alüminyum plakalı güneşlik.

• ADR dizayn basıncı: 27 bar, 23 bar ve 18 bar.

• Test basıncı: 27 bar, 23 bar ve 18 bar.

• Dizayn sıcaklığı: -20º +50ºC.

Kontroller ve Testler
• Dizayn koduna göre muayene.

• 100% RT.

• 27 bar, 23 bar ve 18 bar larda Hidrostatik test.

• Transfer ekipmanlarının sızdırmazlık testi.

• ADR ye göre testler.

Temel Ekipmanlar
• Sıvı dolum, boşaltım ve gaz fazı hatları için Hidrolik vanalar.

• ACME adaptörler ve kapaklar.

• Küresel vanalar.

• Emniyet valfi (PRV)

• Manometre.

• Termometre.

• Manyetik seviye göstergesi (opsiyonel)

• Sabit seviye göstergesi.

• Rotogeç.

• Drenaj hattı.

• Menhol (arka bombede)

• ADR ye göre elektrik ve pnömatik bağlantı.

• Anti-drive away sistemi.

• Tahliye hatları (opsiyonel)

• Pnömatik internal valfler (opsiyonel)

• LPG pompası (opsiyonel)

• LPG sayacı ve Otomatik hortum sarma (opsiyonel)

• Selektör ve Uzaktan acil durdurma (opsiyonel)

Dış Kaplama
• Kumlama: SA 2 ½.

• Yüzeyin anti-korozyon koruması: Poliamid Epoksi.

• Son kat: Poliüretan.
Seçenekler
• Dizayn basıncı ve sıcaklıkları.

• Kalınlıklar, boyama ve dış kaplama rengi.

• Tank yüzeyindeki uyarı işaret ve levhaları.

General / Standard Characteristics
Tank for the transport of ADR class 2 liquefied gas under pressure.

• Design and construction according to ADR.

• Product to be contained: LPG (UN 1965), commercial propane 

and butane.

• With parasol aluminium plate covering 120º of cylinder.

• ADR design pressure: 27 bar, 23 bar and 18 bar.

• Test pressure: 27 bar, 23 bar and 18 bar.

• Design temperature: -20º +50ºC.

Controls and Tests
• Inspections as per design code.

• 100% weld Radiography test.

• Hydrostatic test at 27 bar, 23 bar and 18 bar.

• Testing of tightness for transfer equipment.

• Tests according to ADR.

External Finish
• Shot-blasting: SA 2 ½.

• Anti-corrosion protection of surface with polyamide epoxy.

• Top coating polyurethane.

Basic Equipment
• Hydraullic valves for liquid inlet, outlet and gas phase lines.

• ACME adapters and plugs.

• Ball valves.

• Safety relief valves (PRV)

• Pressure gauge.

• Thermometer.

• Magnetic level gauge (optional)

• Fixed level gauges.

• Rotogauge.

• Drain line.

• Manhole located on rear head.

• Electrical and pneumatic installation, according to ADR.

• Anti-drive away system.

• Discharge lines (optional)

• Pneumatic internal valves (optional)

• LPG pump (optional)

• LPG flow meter and Automatic hose rewind (optional)

• Selector and Remote emergency stop (optional)

Options
• Design pressure and temperatures.

• Thicknesses, coating and colour of external finish.

• Warning signs on tank body.

TANKERS FOR TRANSPORT OF LPG
Semi-trailer and Bobtail tankers with the option of 
complete transfer equipment for LPG transport and 
supply.
Ak Çelik Boru LPG tanks; 
volume capacities starting at 10 m3 for the Bobtail 
and 34 m³ for Semi-trailer tankers.



SEMI-TRAILER LPG TRANSPORT TANKS
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YARI-TREYLER LPG TAŞIMA TANKLARI

2-AXLES LPG SEMI-TRAILER TANK
2-DİNGİLLİ YARI-TREYLER LPG TANKI

TEMEL ÖZELLİKLER / BASIC SPECIFICATIONS  

SEMI-TRAILER LPG TRANSPORT TANKS
YARI-TREYLER LPG TAŞIMA TANKLARI

3-AXLES LPG SEMI-TRAILER TANK
3-DİNGİLLİ YARI-TREYLER LPG TANKI

TEMEL ÖZELLİKLER / BASIC SPECIFICATIONS  

MALZEMELER / ITEMS VERİ / DATA

Süspansiyon Sistemi
Suspension System

Mekanik Süspansiyon veya Havalı Süspansiyon
Mechanical Suspension or Air Suspension

King Pim
King Pin

2" ve 3,5" Yedek King Pim
2" and 3,5" Spare King Pin

Dorse Ayağı
Landing Gear

Sta�k 50 ton, Dinamik 25 ton Kapasite
Static 50 ton, Dynamic 25 ton Capacity

Dingil
Axle

Herbiri 16.000 kg Kapasiteli 2 Dingil
2 Axle Each 16.000 kg Capacity

Las�k
Wheel

385 65 R 24  (8 Adet)
385 65 R 24  (8 Pieces)

Elektrik Sistemi
Electrical System

ADR ye Göre - Saba
According to ADR - Saba

Fren Sistemi
Brake System

Mekanik veya Havalı Fren Sistemi
Mechanical or Air Brake System

Fren Cırcırı
Slack Adjuster

Otoma�k
Automatic 

Yedek Las�k
Spare Wheel

385 65R 24 - Opsiyonel
385 65R 24 - Optional

MALZEMELER / ITEMS VERİ / DATA

Süspansiyon Sistemi
Suspension System

Mekanik Süspansiyon veya Havalı Süspansiyon 
Mechanical Suspension or Air  S uspension 

King Pim
King Pin

2" ve 3,5" Yedek King Pim
2" and 3,5" Spare King Pin

Dorse Ayağı
Landing Gear

Sta�k 50 ton, Dinamik 25 ton Kapasite
Static 50 ton, Dynamic 25 ton Capacity

Dingil
Axle

Herbiri 12.000 kg Kapasiteli 3 Dingil
3 Axle 12.000 kg Capacity

Las�k
Wheel

385 65 R 22,5 (6 Adet)
385 65 R 22,5 (6 Pieces)

Elektrik Sistemi
Electrical System

ADR ye Göre - Saba
According to ADR - Saba

Fren Sistemi
Brake System

Havalı Fren Sistemi, ABS, EBD
Air Brake System, ABS, EBD

Fren Cırcırı
Slack Adjuster

Otoma�k
Automatic 

Yedek Las�k
Spare Wheel

385 65R 22,5 - Opsiyonel
385 65R 22,5 - Optional



LPG TAŞIMA TANKLARI
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10 m3 ten 34 m3 e kadar çeşitli kapasitelerde LPG Bobtail 

tankerlerinin üreticisiyiz..

Ancak, müşteri talebine bağlı olarak diğer kapasitelerde de tanker 

üretilebilir. Emniyet bağlantı elemanları, vanalar, boru hatları, çamurluk, 

lastikler gibi tüm aksesuarlar ihtiyaça göre sağlanır. Tanklar boşaltım 

pompasıyla temin edilir. Ünite normlara göre güvenlik özellikleriyle 

gelir.  LPG Bobtail tankerleri boşaltım sistemlerindeki değişik 

kapasiteler ve çeşitli ekipman konfigürasyonları ile LPG nin toplu 

dağıtımı içindir. Eğer belirli bir proje için belirli bir teknik özellik gerekli 

olursa, değişik ekipman alternatiflerini birleştiren özel yapım modeller 

dizayn edilip üretilebilir. Basınçlı kaplar ADR, TPED, EN 12493, EN 

14025, EN 12252, ASME and CODAP Koduna göre dizayn edilmiş ve 

oluşturulmuştur.

Sayaçlı LPG Bobtail aşağıdakileri yerine getirebilir;

1) Sayaç ve hortum makarası aracılığıyla LPG transferi,

2) Pompa aracılığıyla ama sayaçsız LPG transferi,

3) LPG nin bir tanktan boşaltımı ve Bobtail tankına transferi,

4) LPG nin bir tanktan diğer tanka transferi.

LPG TRANSPORT TANKS

BOBTAIL LPG TAŞIMA TANKLARI BOBTAIL LPG TRANSPORT TANKS

Bobtail Tank Aksesuarları - Standart

• Emniyet valfi.

• Dolum ve boşaltım bağlantıları.

• Güvenlik sistemleri.

• Internal valfler, pnömatik çalışan & aşırı akım 

özellikli.

• Seviye göstergesi.

• Çelik alet dolabı.

• Topraklama bağlantısı.

• LPG pompası.

 - Hidrolik motor.

 - Elektrik motor.

 - Şaft.

• Anti-drive away sistemi.

• Yangın söndürücü.

• Reflektörler, güvenlik işaretleme ve etiketleme.

Bobtail Aksesuarları - Opsiyonel

• Hortum makarası; sıvı, buhar veya her ikisi.

• Elektrikle güçlendirilmiş sarma.

• Hidrolikle güçlendirilmiş sarma.

• Pnömatikle güçlendirilmiş sarma.

• Dolum konnektörü, paslanmaz çelik.

• LPG sayacı ve fiş yazıcısı.

• Hidrolik çalışan internal valfler.

• Selektör.

• Uzaktan acil durdurma.

We are manufacturer of LPG Bobtail tankers of various capacities ranging 

from 10 m3 to 34 m3.

However, other tank capacities can be manufactured upon customer 

request. All accessories like safety fittings, valves, pipelines, mudguard, 

tyres are provided as per requirement. The tanks are provided with unload-

ing pump. The unit comes with safety features as per norms. LPG Bobtail 

tankers are for LPG bulk distribution, in different capacities and various 

equipment configurations in the offloading systems. If a particular techni-

cal specification is required for a certain project, custom made models are 

designed and manufactured combining the different equipment alterna-

tives. The pressure vessels are designed and constructed as per the ADR, 

TPED, EN 12493, EN 14025, EN 12252, ASME and CODAP Code.

LPG Bobtail with flow meter can perform the followings;

1) LPG transferring through the flow meter and the hose reel,

2) LPG transferring through the pump, but not through the flow meter,

3) Unloading LPG from a tank and transferring it to a bobtail tank,

4) Transferring LPG from a tank to another tank.

Bobtail Tank Accessories - Standard

• Safety relief valves.

• Loading and unloading connections.

• Safety systems.

• Internal valves, pneumatic operated & with excess flow 

feature.

• Level gauges.

• Steel equipment cabinet.

• Earthing rod.

• LPG pump.

 - Hydraulic drive.

 - Electric drive.

 - Shaft drive.

• Anti-drive away system.

• Fire extinguisher.

• Reflectors, safety marking and labeling.

Bobtail Accessories - Optional

• Hose reel; liquid, vapor or both.

• Electric powered rewind.

• Hydraulic powered rewind.

• Pneumatic powered rewind.

• Filling connector, stainless steel.

• LPG flow meter and ticket printer.

• Hydraulic operated internal valves.

• Selector.

• Remote emergency stop.

2 Dingilli Kamyonlar 

• 4x2 veya 4x4

• 10 m3, 14m3, 

17m3

3 Dingilli Kamyonlar

• 6x2 veya 6x4

• 17m3, 23m3

4 Dingilli Kamyonlar

• 8x2

• 32 m3, 34 m3

2 Axle Trucks 

• 4x2 or 4x4

• 10 m3, 14m3, 

17m3

3 Axle Trucks 

• 6x2 or 6x4

• 17m3, 23m3

4 Axle Trucks 

• 8x2

• 32 m3, 34 m3

Dağıtım pompalı ve LPG sayaçlı Bobtail tanklar opsiyoneldir.

Pompa motoru için kullanılabilir seçenekler:
1- Hidrolik motor aracılığıyla kamyonun PTO sundan .

2- Şaft aracılığıyla kamyonun PTO sundan.

3- Elektrik motor.

Bobtail tanks with a delivery pump and LPG flow meter is 

optional.

Available options for pump drive:
1- From truck's PTO by hydraulic drive.

2- From truck's PTO by shaft.

3- Electric drive.

Ak Çelik Boru doğru dizaynı, konfigürasyonu ve ekipmanları, müşterinin ihtiyaçlarına, tecrübeye, kamyonun özelliklerine, 
yerel marketin özelliklerine ve şartlarına bağlı olarak belirler.

Ak Çelik Boru specify the right design, configuration and equipments, depending upon the customer's requirements, the 
experience, the truck's specifications, the local market specifications and conditions.



STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI
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Lum andigniste aute venemo earum fuga. Nam endae cullia por minveribus ea voloruntur sit aut ut 

pelicti ides aut voluptatia ditat que periandi omnimus aperum suntur sae doles sit por se reprem et 

voloratem. Ximoluptate id elestiis ditio beructentiusae int volessimus,

STATIC TANKS FOR STORAGE OF LPG

LPG DEPOLAMA TANKLARI LPG STORAGE TANKS

• Yatay Yerüstü Tankları
• Yatay Yeraltı Tankları
• Dikey Yerüstü Tankları

• Horizontal Aboveground Tanks
• Horizontal Underground Tanks
• Vertical Aboveground Tanks

Yerüstü ve yeraltı kurulumlarındaki statik LPG depolama tankları ASME Section VIII DIV.1 e 
göre ASME U, ASME Section I e göre ASME S Damgalı, EN 13445, AD 2000 Merkblatt, PD 
5500 ve Avrupa Direktifi 2014/68/EC (97/23/EC nin yeni versiyonu) ve  CE markalı olarak 
yapılır. Talep üzerine, tankları yerel yönetmeliklere göre üretebiliriz.

Static tanks for the storage of LPG in aboveground and underground installations, manufactured in 
accordance to ASME Section VIII DIV.1 with ASME U, ASME Section I with ASME S Stamps, EN 
13445, AD 2000 Merkblatt, PD 5500 and European Directive 2014/68/EC (new version of 
97/23/EC) with CE marking. Upon request, we can manufacture tanks according to local 
regulations.

KAPASİTELER:
Kapasite aralığı 1 den 400 m3 e kadardır. Geniş çap aralıklarımız sayesinde tank ebatlarının olası 
kapsamı herbir projenin karakteristiğine uyum sağlayan depolama kapasite gereksinimlerine herzaman 
imkan tanır.

DEPOLANAN ÜRÜN VE DİZAYN BASINCI:
Bu katalogdaki bilgi, dizayn basıncı 17.2 bar olan LPG depolamadan yararlanır. Benzer karakteristikteki 
diğer ürünler veya diğer basınçlar için lütfen bize danışın.

KAPLAMALAR:
Tankın dış koruması hem yerüstü hemde yeraltı kurulumlarında korozyona karşı son derece 
dayanıklıdır.
• Standart Kaplama: Tankın dış yüzeyinin kumlanması, son derece koruyucu epoksi-poliamit astar ve 
son katın uygulanması (son kat, tankın yerüstü veya yeraltına kurulacak olmasına bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir).
• Özel Kaplamalar: Yeraltı tanklar için “kalın kaplama”, darbelere karşı son derece dayanıklı ve 
dielektrik dayanım sertifikalı (15.000 V a kadar).
• Müşteri Talebindeki Özel Kaplamalar: Müşteimizin özelliklerine ve/veya Proje gereksinimlerine 
bağlı olan özel kaplamalar.

KATOTİK KORUMA: 
Katotik koruma ekipmanları, anotlar (isteğe bağlı 
aktivasyon karışımı torması ile), kablolama ve bağlantı 
terminalleridir. Yeraltı uygulamalarında her tank 
modeli için dizayn edilir.

CAPACITIES:
Capacity range is 1 to 400 m3. Thanks to our extensive range of diameters, the scope of possible tank 
sizes always allows storage capacity requirements to adapt to the characteristics of each project.

STORED PRODUCT AND DESIGN PRESSURE:
The information in this catalogue refers to storage of LPG at a design pressure of 17.2 bar.
For other products of similar characteristics or other pressures, please consult us.

FINISHES:
External tank protection are highly resistant to corrosion, both for aboveground and underground installa-
tions.
• Standard Finish: Shot-blasting of the outer surface of the tank, application of high protective epoxy-poly-
amide primer and top coat (top coat may vary depending on whether the tank is installed aboveground or 
underground).
• Special Finishes: “thick coat” finish for underground tanks, highly resistant to impacts and with dielectric 
strength certification (up to 15.000 V).
• Special Finishes at Customer’s Request: Special finishes according to our customer’s specifications and/or 
Project requirements.

CATHODIC PROTECTION: 
Cathodic protection equipments are anodes (optionally 
with bag of activating mix), wiring and connection termi-
nals. Designed for every tank models for underground 
installation.
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STATIC TANKS FOR STORAGE OF LPG
STATİK LPG DEPOLAMA TANK AKSESUARLARI

STATIC TANK ACCESSORIES FOR STORAGE OF LPG

Yukarıdaki ağırlıklar PED/CE Tankları için geçerlidir, diğer Dizayn Standartları için ağırlık değişebilir.
Yukarıdaki boyutlar Dizayna bağlı olarak değişebilir.
The above weight are valid for PED/CE Tanks, for other Design Standards weight may change.
The above sizes may change based on Design.

*
**
*
**

YATAY YERÜSTÜ / HORIZONTAL ABOVEGROUND

D A H W D1
0,5 AKCA05 270,67                               225,25                         508 2.622,61        1128 440 N.A.
1 AKCA1 406,44                               450,50                         609 3.637,89        1229 527 N.A.
2 AKCA2 549,74                               901,00                         813 4.080,25        1433 704 N.A.
3 AKCA3 773,47                               1.351,50                     1016 3.961,17        1636 880 N.A.
5 AKCA5 1.202,43                           2.252,50                     1219 4.593,21        1839 1056 DN400
7 AKCA7 1.730,62                           3.153,50                     1500 4.320,21        2120 1299 DN400

10 AKCA10 2.241,15                           4.505,00                     1500 6.054,67        2120 1299 DN450
15 AKCA15 3.248,48                           6.757,50                     1600 7.903,89        2220 1386 DN450
18 AKCA18 3.602,01                           8.109,00                     1800 7.530,79        2420 1559 DN450
20 AKCA20 3.789,73                           9.010,00                     1900 7.522,95        2520 1645 DN450
23 AKCA23 4.309,16                           10.361,50                   1800 9.531,07        2420 1559 DN450
25 AKCA25 5.162,34                           11.262,50                   2000 8.483,83        2620 1732 DN450
30 AKCA30 5.785,06                           13.515,00                   2100 9.212,28        2720 1819 DN450
35 AKCA35 6.530,74                           15.767,50                   2200 9.779,35        2820 1905 DN450
40 AKCA40 7.075,26                           18.020,00                   2300 10.218,39      2920 1992 DN450
45 AKCA45 7.766,84                           20.272,50                   2300 11.443,04      2920 1992 DN450
49 AKCA49 8.212,97                           22.074,50                   2350 11.922,65      2970 2035 DN450
50 AKCA50 8.245,10                           22.525,00                   2400 11.679,09      3020 2078 DN450
52 AKCA52 8.510,06                           23.426,00                   2400 12.128,65      3020 2078 DN450
53 AKCA53 8.642,54                           23.876,50                   2400 12.353,43      3020 2078 DN450
55 AKCA55 8.786,45                           24.777,50                   2455 12.261,21      3075 2126 DN450
57 AKCA57 9.018,78                           25.678,50                   2467 12.573,16      3087 2136 DN450
60 AKCA60 10.866,04                        27.030,00                   2500 12.917,26      3120 2165 DN450

100 AKCA100 17.051,23                        45.050,00                   3050 14.499,02      3670 2641 DN500
115 AKCA115 19.571,59                        51.807,50                   3050 16.590,30      3670 2641 DN500
120 AKCA120 19.973,86                        54.060,00                   3050 17.287,39      3670 2641 DN500
150 AKCA150 22.859,31                        67.575,00                   3400 17.420,14      4020 2944 DN500
180 AKCA180 27.308,67                        81.090,00                   3600 18.642,07      4220 3118 DN500
200 AKCA200 29.989,30                        90.100,00                   3675 19.840,51      4295 3183 DN500
250 AKCA250 37.837,66                        112.625,00                3850 22.541,83      4470 3334 DN500

KARAKTERİSTİK TABLOSU / CHARACTERISTICS TABLE

HACİM
VOLUME

(m³)

Model Ref.No
Model Ref.No

Yaklaşık Boş Ağırlık
Approx. Empty Weight

(kg)

Depolanan LPG
Stored LPG

(Kg)

BOYUTLAR
DIMENSIONS

(mm)

YATAY YERÜSTÜ / HORIZONTAL ABOVEGROUND

Tankların ekipman türleri, miktarları, ve boyutları Tankın kapasitesine ve müşteri ihtiyaçlarına göre değişebilir.
Equipment types, quantities and sizes of the Tank may change as per Tank capacity and customer requirements.

*

TANIM
DEFINITION

BOYUT
SIZE

MİKTAR
QUANTITY

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

SIVI BOŞALTIM
LIQUID OUTLET 3" PN40

1
ACME FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ FLANŞLI KÜRESEL VANA

FULL BORE FLANGED BALL VALVE WITH ACME FLANGE

SIVI DOLUM
LIQUID INLET

3" PN40 1
ACME FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ FLANŞLI KÜRESEL VANA

FULL BORE FLANGED BALL VALVE WITH ACME FLANGE

GAZ FAZI
GAS PHASE

3" PN40 1
ACME FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ FLANŞLI KÜRESEL VANA

FULL BORE FLANGED BALL VALVE WITH ACME FLANGE

SIVI GERİ DÖNÜŞ HATTI
LIQUID RETURN LINE

3" PN40 1
ACME FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ FLANŞLI KÜRESEL VALNA
FULL BORE FLANGED BALL VALVE WITH ACME FLANGE

PRV veya ÇOKLU PORT
PRV or MULTIPORT

ASA 3" #300 MODİFİYELİ
ASA 3" #300 MODIFIED

1
DIŞ BASINÇ TAHLİYE VALFLERİ

EXTERNAL PRESSURE RELIEF VALVES

ROTOGEÇ
ROTOGAGE

NPT 1" 1
SEVİYE GÖSTERGESİ

LEVEL GAUGE

SABİT SEVİYE GÖSTERGESİ
FIXED LEVEL GAUGE

NPT 1/4" 2
BOŞALTMA VALFİ

VENT VALVE

BASINÇ GÖSTERGESİ
PRESSURE GAUGE

NPT 1/4" 1
MANOMETRE
MANOMETER

TERMOMETRE AĞIZLIĞI
THERMOMETER NOZZLE

NPT 1/2" 1
TERMOMETRE

THERMOMETER

STANDART EKİPMANLAR / STANDARD EQUIPMENTS
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Lum andigniste aute venemo earum fuga. Nam endae cullia por minveribus ea voloruntur sit aut ut 

pelicti ides aut voluptatia ditat que periandi omnimus aperum suntur sae doles sit por se reprem et 

voloratem. Ximoluptate id elestiis ditio beructentiusae int volessimus,

Lum andigniste aute venemo earum fuga. Nam endae cullia por minveribus ea voloruntur sit aut ut 

pelicti ides aut voluptatia ditat que periandi omnimus aperum suntur sae doles sit por se reprem et 

voloratem. Ximoluptate id elestiis ditio beructentiusae int volessimus,

STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI
STATIC TANKS FOR STORAGE OF LPG

YATAY YERALTI / HORIZONTAL UNDERGROUND

D A H W D1
0,5 AKCU05 289,08                               225,25                         508 2.622,61        1103 440 N.A.
1 AKCU1 434,08                               450,50                         609 3.637,89        1204 527 N.A.
2 AKCU2 587,12                               901,00                         813 4.080,25        1408 704 N.A.
3 AKCU3 826,06                               1.351,50                     1016 3.961,17        1611 880 N.A.
5 AKCU5 1.284,19                           2.252,50                     1219 4.593,21        1814 1056 DN400
7 AKCU7 1.848,31                           3.153,50                     1500 4.320,21        2095 1299 DN400

10 AKCU10 2.393,54                           4.505,00                     1500 6.054,67        2095 1299 DN450
15 AKCU15 3.469,37                           6.757,50                     1600 7.903,89        2195 1386 DN450
18 AKCU18 3.846,95                           8.109,00                     1800 7.530,79        2395 1559 DN450
20 AKCU20 4.047,43                           9.010,00                     1900 7.522,95        2495 1645 DN450
23 AKCU23 4.602,19                           10.361,50                   1800 9.531,07        2395 1559 DN450
25 AKCU25 5.513,38                           11.262,50                   2000 8.483,83        2595 1732 DN450
30 AKCU30 6.178,45                           13.515,00                   2100 9.212,28        2695 1819 DN450
35 AKCU35 6.974,83                           15.767,50                   2200 9.779,35        2795 1905 DN450
40 AKCU40 7.556,38                           18.020,00                   2300 10.218,39      2895 1992 DN450
45 AKCU45 8.294,98                           20.272,50                   2300 11.443,04      2895 1992 DN450
49 AKCU49 8.771,45                           22.074,50                   2350 11.922,65      2945 2035 DN450
50 AKCU50 8.805,76                           22.525,00                   2400 11.679,09      2995 2078 DN450
52 AKCU52 9.088,74                           23.426,00                   2400 12.128,65      2995 2078 DN450
53 AKCU53 9.230,23                           23.876,50                   2400 12.353,43      2995 2078 DN450
55 AKCU55 9.383,93                           24.777,50                   2455 12.261,21      3050 2126 DN450
57 AKCU57 9.632,05                           25.678,50                   2467 12.573,16      3062 2136 DN450
60 AKCU60 11.604,93                        27.030,00                   2500 12.917,26      3095 2165 DN450

100 AKCU100 18.210,71                        45.050,00                   3050 14.499,02      3645 2641 DN500
115 AKCU115 20.902,46                        51.807,50                   3050 16.590,30      3645 2641 DN500
120 AKCU120 21.332,08                        54.060,00                   3050 17.287,39      3645 2641 DN500
150 AKCU150 24.413,74                        67.575,00                   3400 17.420,14      3995 2944 DN500
180 AKCU180 29.165,66                        81.090,00                   3600 18.642,07      4195 3118 DN500
200 AKCU200 32.028,57                        90.100,00                   3675 19.840,51      4270 3183 DN500
250 AKCU250 40.410,62                        112.625,00                3850 22.541,83      4445 3334 DN500

KARAKTERİSTİK TABLOSU / CHARACTERISTICS TABLE

HACİM
VOLUME

(m³)

Model Ref.No
Model Ref.No

Yaklaşık Boş Ağırlık
Approx. Empty Weight

(kg)

Depolanan LPG
Stored LPG

(Kg)

BOYUTLAR
DIMENSIONS

(mm)

Yukarıdaki ağırlıklar PED/CE Tankları için geçerlidir, diğer Dizayn Standartları için ağırlık değişebilir.
Yukarıdaki boyutlar Dizayna bağlı olarak değişebilir.
The above weight are valid for PED/CE Tanks, for other Design Standards weight may change.
The above sizes may change based on Design.

*
**
*
**

STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI
STATIC TANK ACCESSORIES FOR STORAGE OF LPG

YATAY YERALTI / HORIZONTAL UNDERGROUND

Tankların ekipman türleri, miktarları, ve boyutları Tankın kapasitesine ve müşteri ihtiyaçlarına göre değişebilir.
Equipment types, quantities and sizes of the Tank may change as per Tank capacity and customer requirements.

*

TANIM
DEFINITION

BOYUT
SIZE

MİKTAR
QUANTITY

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

SIVI BOŞALTIM
LIQUID OUTLET 3" PN40

1
ACME FLANŞLI KÜRESEL VANA

BALL VALVE WITH ACME FLANGE

SIVI DOLUM
LIQUID INLET

3" PN40 1
ACME FLANŞLI KÜRESEL VANA

BALL VALVE WITH ACME FLANGE

GAZ FAZI
GAS PHASE

3" PN40 1
ACME FLANŞLI KÜRESEL VANA

BALL VALVE WITH ACME FLANGE

SIVI GERİ DÖNÜŞ HATTI
LIQUID RETURN LINE

3" PN40 1
ACME FLANŞLI KÜRESEL VANA

BALL VALVE WITH ACME FLANGE

DRENAJ HATTI
DRAIN LINE

3" PN40 1
KAPAK
PLUG

ALT TAHLİYE HATTI
BOTTOM DRAIN LINE

3" PN40 1
KAPAK
PLUG

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ
MAGNETIC LEVEL GAUGE

ÖZEL
SPECIAL

1
SEVİYE GÖSTERGESİ

LEVEL GAUGE

PRV veya ÇOKLU PORT
PRV or MULTIPORT

ASA 3" #300 MODİFİYELİ
ASA 3" #300 MODIFIED

1
BASINÇ TAHLİYE VALFLERİ
PRESSURE RELIEF VALVES

BASINÇ GÖSTERGESİ
PRESSURE GAUGE

NPT 1/4" 1
MANOMETRE
MANOMETER

SABİT SEVİYE GÖSTERGESİ
FIXED LEVEL GAUGE

NPT 1/4" 3
BOŞALTMA VALFİ

VENT VALVE

TERMOMETRE AĞIZLIĞI
THERMOMETER NOZZLE

NPT 1/4" 1
TERMOMETRE

THERMOMETER

FOOT VALF
FOOT VALVE

3" NPT 1
KONTROL VALFİ
CHECK VALVE

STANDART EKİPMANLAR / STANDARD EQUIPMENTS
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STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI
ASME STATIC TANKS FOR STORAGE OF LPG
ASME STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI

YATAY YERÜSTÜ & YERALTI / HORIZONTAL ABOVEGROUND & UNDERGROUND

ASME LPG Vessel ApplicationsASME LPG Tank Uygulamaları
LPG depolama tankları endüstriyel, ticari, ve tarım alanların-

da geniş bir ekipman parkuruna yakıt sağlar. Örneğin okul 

bölgelerindeki filo araçlarının dolum işlemi, devlet kurumları, 

nakliye şirketleri, kapalı asansör sistemleri, çiftlik ısıtması, 

araç yakıt dolumu, bitki kurutma, haşere ile mücadele, 

standby elektrik jeneratörleri, ısıtma, soğutma, sıcak su, 

kuzineler, elbise kurutucuları, şömineler, ısı pompaları, 

barbekü ızgaraları ve yüzme havuzları cihazları.

Ak Çelik Boru LPG tankları statik kullanım için ASME, 

Section VIII, Division I e göre dizayn edilmiş ve üretilmiş 

tanklardır. Standart tank ölçüleri endüstriyel ve ticari 

kullanım için 1 m³ - 400 m³ aralığındadır.

LPG storage tanks provide fuel for a wide range of 

industrial, commercial, and agricultural equipment 

including: fleet vehicle fueling by school districts, 

government agencies, and transport companies, indoor 

lift machinery, farm heating, vehicle fuel, crop drying, 

pest control, standby electric generators, appliances for 

heating, cooling, and hot water, ranges, clothes dryers, 

fireplaces, heat pumps, barbeque grills and swimming 

pools.

Ak Çelik Boru LPG tanks are designed and constructed 

to ASME, Section VIII, Division I for stationary use 

vessels. Standard vessel sizes for industrial and commer-

cial bulk uses range from 1 m³ to 400 m³.
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ASME STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI 
AKSESUARLARI

ACCESSORIES FOR ASME STATIC TANKS 
FOR STORAGE OF LPG

ASME Tankları için Harici “Pop-Action” 
Basınç Emniyet Valfleri
ASME yerüstü ve yeraltı konteynerleri, toplu 
tesis kurulumları ve skid tanklarında öncelikli 
emniyet valfi olarak kullanılması için dizayn 
edilmiştir. Bu emniyet valflerinin bütün çalışan 
parçaları konteyner bağlantısının dışındadır, bu 
sayede valfler fiziksel hasardan korunmuş olur.

YATAY YERÜSTÜ/YERALTI HORIZONTAL ABOVEGROUND/UNDERGROUND

Büyük Depolama Tankları için Çok Portlu 
Basınç Emniyet Valf Manifold Derlemeleri
Flanş açıklıklı, büyük, sabit basınçlı depolama 
konteynerlerinde öncelikli emniyet aygıtı olarak 
kullanılması için dizayn edilmiştir. Bu manifoldlar 
konteyneri boşaltmadan tahliye vanalarının 
herhangi birinin servisine veya değişimine imkan 
tanıyan ek bir tahliye vanası içerir. Manifoldun 
üzerindeki el çarkı; geri kalan tahliye vanaları, 
konteyner ve içindekiler için koruma sağlarken 
kaldırılacak olan tahliye vanasının giriş portunu 
seçici olarak kapatır. Bütün manifold debileri, 
birinin servis veya değişim için çıkarılmasından 
sonraki tahliye vanalarının içindeki akışa bağlıdır.

Aşırı Akım Valfleri
Aşırı akım valfi sıvı veya gazın çift yönlü akışına olanak 
sağlar. Bu akış sadece tek yönlü (okun yönü valfin 
üzerine damgalanmıştır) kontrol edilebilir. Eğer o 
yöndeki akış önceden belirlenmiş oranı (herbir valf için 
bu katalogda belirtilmiştir) aşarsa valf otomatik olarak 
kapanır. Konteyner kurulumlarının içindeki tam veya 
yarım dişli kaplinlerin montajı için dizayn edilmiştir. 
Dolum, boşaltım veya buhar basıncı dengeleme uygu-
lamalarında kullanılabilir. Aşırı derecede düşük basınç 
azalmalarını onları vakum pompası hatları için ideal 
hale getirir. Eğer buhar boşluğunun uzatma borusu bu 
valflerle birlikte kullanılırsa, yan giriş portlarındaki 
akımı kısıtlamamak için uzatma borusunun iç çapı 
valfin diş ölçüsünün en az iki katı olmalıdır.
Konteyner veya boru hatları uygulamalarında dolum, 
boşaltım ve buhar basıncı dengeleme amacıyla sıvı 
veya buhar kullanımı için dizayn edilmiştir. Tanka 
monte edilen aşırı akım valflerinin kullanımının uygun 
olmadığı uzun ve dönüşlü boru hatlarında kullanımı 
amaçlanmıştır. Buhar geri dönüş valfi aynı zamanda 
buhar dengeleme bağlantısı veya buhar dengeleme 
valfi olarakta bilinir. Buhar geri dönüş valfleri tüm 
ASME propan tanklarında gereklidir ve genellikle 
havanın sıcak olduğu zamanlarda kullanılacaktır. Buhar 
geri dönüş valfi konteynerden sıvının tahliye edilmesi-
nin zorunlu olduğu durumlarda kullanılacaktır. 
Havanın sıcak olduğu zamanlarda emniyet valfinin 
aktifleşme potansiyelinin veya aşırı basıncın engellen-
mesinde öncelikle doldurulacak tankın içindeki 
basıncın tahliyesinde buhar geri dönüş valfi kullanılır. 
Dolum esnasında, aracın buhar hortumu tankın geri 
dönüş valfine bağlanarak fazla basınç tekrardan araca 
tahliye edilir. Buda tank ve araç arasındaki buhar 
basıncını dengeleyerek tankta aşırı basınç oluşmasını 
engeller.

External “Pop-Action” Pressure Relief Valves 
for ASME Tanks
Designed for use as a primary relief valve on ASME 
aboveground and underground containers, bulk plant 
installations and skid tanks. All working components 
of these relief valves are outside the container 
connection, so the valves are protected from physical 
damage.

Multiport Pressure Relief Valve Manifold 
Assemblies for Large Storage Tanks
Designed especially for use as a primary relief 
device on large stationary pressurized storage 
containers with flanged openings. These manifolds 
incorporate an additional relief valve, not included 
in the flow rating, allowing for servicing or replace-
ment of any one of the relief valves without evacu-
ating the container. The handwheel on the manifold 
selectively closes off the entrance port to the relief 
valve being removed while the remaining relief 
valves provide protect on for the container and its 
contents. All manifold flow ratings are based on flow 
through the relief valves after one has been 
removed for service or replacement.

Excess Flow Valves
Excess flow valves permit the flow of liquid or vapor 
in either direction. This flow is controlled in only one 
direction (the direction of the arrow stamped on the 
valve). If the flow in that direction exceeds 
apredetermined rate (shown in this catalog for each 
valve), the valve automatically closes. Designed for 
mounting in threaded full or half couplings in 
container installations. They may be used for filling, 
withdrawal or vapor equalizing applications. The 
exceptionally low pressure drop makes them ideal for 
pump suction lines. If a riser pipe to the vapor space 
is used with these valves, the minimum inside 
diameter of the riser pipe must be at least two times 
thevalve thread size in order not to restrict flow to 
the side inlet ports.
Designed for liquid or vapor use for filling, withdrawal 
and vapor equalizing in container or line applications. 
They are intended for long lines or branch piping 
where tank-mounted excess flow valves are 
inadequate. The vapor return valve is also called the 
vapor equalizing connection or vapor equalization 
valve. Vapor return valves are required on all ASME 
propane tanks and will generally be used during 
periods of hot weather. In the event that liquid must 
be evacuated from the container, the vapor return 
valve will be used. The vapor return valve is used 
primarily to relieve the pressure in the tank being 
filled to prevent overpressure and potential activation 
of the safety relief valve during periods of hot 
weather. The vapor hose from the delivery truck is 
connected to the tank's vapor return valve during the 
filling process and the excess pressure is vented back 
to the truck. This allows the vapor pressure to 
equalize between the tank and truck preventing an 
over-pressure situation at the tank.



www.akcelikboru.com20 www.akcelikboru.com 21

4

ASME STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI 
AKSESUARLARI

ACCESSORIES FOR ASME STATIC TANKS 
FOR STORAGE OF LPG

Havalandırma Valfleri

Özellikle transfer hatlarında sıkışan sıvı veya 
buhar basınçlarının tahliyesi için dizayn edilmiştir. 
Sıvı transfer hattının sonunda kullanılan glob ve 
açılı valflerde akım yönünde bağlandığı takdirde 
ürünün kontrollü havalandırılmasına olanak sağlar 
ve operatöre valflerin kapalı olduğunu ve kaplini 
sökebileceğini bildirir. Dip borusu konteynerin bir 
parçası ise sabit sıvı seviye göstergesi olarakta 
kullanılabilir.

YATAY YERÜSTÜ/YERALTI HORIZONTAL ABOVEGROUND/UNDERGROUND

Sabit Sıvı Seviye Göstergesi
Özellikle konteynerlerin izin verilen maksimum 
doldurma seviyesine kadar doldurulduğunda 
görülür bir uyarı sağlaması için dizayn edilmiştir. 
Dolum işleminin başlangıcında havalandırma 
açıkken; valf, buhar tahliyesi yapar. İzin verilen 
maksimum doldurma seviyesine ulaşıldığında ise 
valf sıvı tahliye eder.

Seviye Göstergesi

Seviye göstergesi sadece tüketicinin kullanımı 
içindir. Seviye göstergesi dolum için kullanılmaz, 
sadece yaklaşık tank yüzdesini gösterir ve 100% 
güvenilir değildir. Sabit sıvı seviye göstergesi 
dolum için kullanılır. Seviye göstergeli tanklar, 
tankın hacmini konteynerin toplam kapasitesinin 
yüzdesi olarak gösterir. 30 m³ lük bir propan 
tankında gösterge 50% yi gösteriyorsa, tankta 
yaklaşık 15 m³ propan vardır. Çoğu kişi seviye 
göstergesini basınç göstergesi veya litre göster-
gesiyle karıştırabilir fakat seviye göstergesi 
tankın içindeki hacmi, tankın toplam kapasitesi-
nin yüzdesi olarak gösterir.

Basınç ve Termometre Göstergeleri
Basınç ve termometre göstergeleri tank içindeki 
basıncın ve sıcaklığın görünür bir şekilde okun-
masını ve uyarı vermesini sağlamak amacıyla 
dizayn edilmiştir.

Vent Valves

Especially designed to bleed off liquid or vapor pres-
sures trapped in transfer lines. When installed in the 
downstream boss of globe and angle valves used at 
the end of a liquid transfer hose, the bleeder valve 
allows for the controlled venting of the product and 
indicates to the operator that the valves are closed 
and he can disconnect the coupling. They may also 
be used as a fixed liquid level gauge where the dip 
tube is part of the container.

Fixed Liquid Level Gauges
Especially designed to provide a visibe warning 
when containers are filled to the maximum permit-
ted filling level. At the start of the filling operation, 
with the vent stem opened, the valve discharges 
vapor. When the maximum permitted filling level is 
reached, the valve discharges liquid.

Float Gauge

The float gauge is for consumer use only. The float 
gauge is not to be used for filling as it only gives an 
approximate tank percentage and cannot be 
considered 100% reliable. The fixed liquid level 
gauge is used for filling. Tanks with float gauges 
measure the volume of the tank as a percentage of 
the total capacity of the container. If the gauge 
reads 50% on a 30 m³ propane tank, the tank has 
approximately, 15 m³ of propane.
Many people think this is a pressure gauge or a 
gallons gauge but it is a gauge that indicates the 
volume in the tank as a percentage of the tank’s 
total capacity.

Pressure and Thermometer Gauges
Pressure and thermometer gauges are designed to 
provide a visible reading and warning of pressure 
and temperature inside the tank respectively.
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Yeraltı LPG tankları tamamen farklı koşullara maruz kaldığı için yeraltı 

LPG tankının servis süresini uzatmak amacıyla bazı koruyucu tedbirler 

alınmak zorundadır. Doğal elektrik akımı toprak, su ve benzeri ortam-

larda meydana gelir. Bu elektriksel akımlar toprak içerisinde gömülü 

veya su içerisinde olan metal nesnelere ters etki yaratır. Bu ters etkiye 

elektroliz adı verilir ve metal bir nesnenin üzerinde küçük bir delik 

açılmasına yol açar. Yeraltı LPG tankları elektroliz etkisine maruz kalır 

ve sonucunda oluşan ayrışma etkisinden korunması gerekir. Bir tankı 

elektroliz etkisinden korumak için bir anot torbası kablo ile tanka 

bağlanır ve tank ile birlikte gömülür. Bu anot torbaları topraktaki 

elektrik akımlarını emerek tanka zarar verilmesini engeller. Kısacası, 

anot torbası yeraltı ortamı içerisinde tanka zarar verebilecek akımlar 

için “yem” görevi görür. 

- Tankın kurulacağı toprağın türüne ve çevre şartlarına bağlı olmakla 

beraber anotlar 15 yıl dayanır. Bazı durumlarda, anot çevresine 

aktifleştirici karışım koyulması gerekebilir.

- Anotlar tanka taşıma mapalarında bulunan özel delikler aracılığıyla 

bağlanır.

- Opsiyonel olarak katotik koruma ekipmanı bir torba aktifleştirici 

karışım ile birlikte temin edilebilir.

Opsiyonel:
Metal basamak
Optional:
Metal step

Dolum / Filling 1-1/4” NPT

Çoklu-valf / Multi-valve  3/4” NPT

Manyetik seviye
Magnetic level 

Emniyet valfi
Safety Valve
1-1/4” NPT

Opsiyonel:
yangın söndürücüler
Optional:
extinguishers

Tahliye / Drain 3/4” NPT

DIŞ KORUMA:
• Kumlama SA 2-1/2
• Anti-korozyon astar
• Poliüretan kaplama

Valflerin kapağı
Cap for valves 

M

30°

Emniyet / Safety 1-1/4"NPT 

Dübellerin delikleri
Holes for anchors 

Valflerin kapağı / Cap for valves 

H

D

Sıvı faz / Liquid phase 1-1/4"NPT  

Tahliye / Drain 3/4"NPT 
Dolum /Filling 1-1/4"NPT 

Gaz fazı / Gas phase 3/4"NPT 

L

Yüksek nokta ve Basınç göstergesi 
High point and Pressure gauge
3/4”NPT

Merdivenler ve platform
Stairs and platform 
(opsiyonel / optional) 

Kapak / Cap 3/4” NPT

Yedek / Auxiliary 3/4"NPT 

Seviyeler / Levels
60°

Manyetik seviye
Magnetic level 

AKC1000AV AKC2450V...AKC50V

Kapak / Cap 3/4” NPT
Emniyet / Safety 1-1/4"NPT 

Manyetik seviye
Magnetic level 

EXTERNAL PROTECTION:
• Shot-blasting to SA 2-1/2
• Anti-corrosion primer
• Polyurethane finish

Because underground LPG tanks are exposed to a completely different set 

of conditions and elements, certain precautionary and protective 

measures must be in place to prolong the service life of an underground 

LPG tank. Natural electric current occurs in land, water and conditions 

alike. These electrical current shave an adverse affect on metal objects 

that are in the ground or in the water. This adverse affect is called 

electrolysis and will literally drill a small hole through a metal object. 

Underground LPG tanks are subject to electrolysis and need to be 

protected to avoid the deteriorating effect that results. To protect a tank 

from electrolysis, an anode bag is attached by wire to the tank and placed 

in the hole with the tank before it is covered with backfill. This sacrificial 

anode bag absorbs the electrical currents in the earth that would have 

ordinarily targeted the tank resulting in damage to the container. In short, 

the sacrificial anode bag acts as a "decoy" for the damaging currents that 

can harm a tank in an underground environment.

- Anodes usually last 15 years, generating the potential specified in the 

standard, however it depends on the type of soil and the area in which it 

is installed. In some cases it will be necessary to place an activating mix 

around the anode

- Anodes are connected to the tank through special holes in the lifting 

lugs.

- Optionally the cathodic protection equipment can be supplied with a 

bag of activating mix. 

Ölçümleri kontrol etmek için 
Ø 200 mm delik
Ø 200 mm hole for checking
measurements

Anot / Anode

Çukur duvarları / Pit walls Kum / Sand

Genel kabloya bağlantı
Connection to general wire 

Anotları iki düz terminalle bağlayan
kaplı kablolar
Coated wires for connecting anodes
with two flat terminals  

Tanka kablo / Wire to tank 

Tanka kablo
Wire to tank 

Bölüm A-A /Section A-A
Bölüm B-B /Section B-B

Paslanmaz çelik vida
Stainless steel screw 

(temin edilmez / not supplied) 

Bijon veya ayak
Lug or leg Somunlar / Nuts

(temin edilir / supplied)

Anot civata
Anode bolt 

Terminalli kablo
Wire with terminals  

Anot bağtantısı / Anode connectionTanka bağlantı / Connection to tank

ÇUKURDAKİ YERALTI TANKI İÇİNDEKİ ANOTLARIN KONUMU
LOCATION OF ANODES AROUND UNDERGROUND TANK IN THE PIT

Anot / Anode

Genel kablonun vida yuvası
Union general wire 

Tanka kablo
Wire to tank

Tanka kablo
Wire to tank 

Bölüm C-C / Section C-C

Bölüm D-D / Section D-D

ÇUKURDA OLMAYAN YERALTI TANKI İÇİNDEKİ ANOTLARIN KONUMU
LOCATION OF ANODES AROUND UNDERGROUND TANK NOT IN THE PIT 

Anotları iki düz terminalle bağlayan
kaplı kablolar
Coated wires for connecting anodes
with two flat terminals  

YERALTI TANKLARINDA ANOTLARIN KURULUM DETAYI / DETAIL OF INSTALLATION OF ANODES IN UNDERGROUND TANKS

YERALTI TANKLARININ KATOTİK KORUMASI CATHODIC PROTECTION FOR UNDERGROUND TANKS

STATIC TANK ACCESSORIES FOR STORAGE OF LPG
STATİK LPG DEPOLAMA TANKLARI
STATIC TANKS FOR STORAGE OF LPG

DİKEY YERÜSTÜ / VERTİCAL ABOVEGROUND

D H L M
987 AKC1000AV 250 415 5,3               41,8 1.000 1.520 - -

2.450 AKC2450V 590 1.029 10,1            71,0 1.200 2.560 1.120 855
4.990 AKC5000V-17 1.600 2.099 15,2            99,3 1.750 2.640 980 1.135
8.400 AKC8400V-17 2.000 3.528 23,2            140,4 1.750 4.070 980 1.135

13.000 AKC13V-17 3.250 5.460 34,0            192,0 1.750 6.010 980 1.135
19.900 AKC20V 4.550 8.358 50,0            263,5 1.750 9.260 (1) -
31.800 AKC32V 7.800 13.356 59,9            305,5 2.450 7.820 (1) -
50.000 AKC50V 11.525 21.000 90,4            428,2 2.450 11.780 (1) -

(1) Bağlan�ları alt bombede olan modeller.
(1) Models with connections on bottom dished end.

Kısıtlı alana sahip yerler için uygundur. Çizim belirleyicidir. Çıkışların düzeni ve boyutu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir, lü�en danışın.
Suitable for places with restricted space. The drawing is indicative. The layout and size of outlets may vary according to the model, please consult.

Toplam Alan
Total Area

(m2)

Güvenlik Valfinin Minimum Tahliyesi
Minimum Discharge of Safety Valve

(m3/min. Air)

KARAKTERİSTİK TABLOSU / CHARACTERISTICS TABLE

Kapasite
Rated Capacity

(Litres)

Model Ref.No
Model Ref.No

Yaklaşık Boş Ağırlık
Approx. Empty Weight

(Kg)

Depolanan LPG
Stored LPG

(Kg)

BOYUTLAR
DIMENSIONS

(mm)



1
2

NİTELİKLER / FEATURES
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Bir çatı altında pompalama ekipmanı ve dispenserden kurulmuş bağımsız LPG depolama üniteleri.

Maksimum güvenliği garanti ederek, gazın sıvı fazdan araçlara tedariğine imkan tanıyan transfer ekip-

manını içerir.

Basitleştirilmiş kurulum: Sadece üniteye güç kaynağı bağlantısı ve zemine (toprak bağlantısı ile) sabitleme 

gerektirir.

LPG depolama tankı: 20 bar dizayn basıncına ve transfer ünite-

si için özel bağlantılara sahip standart Ak Çelik Boru tankı.

Karkas: Komple kurulan üniteyi barındıran destek yapısı.

LPG transfer hatları:
• Sıvı faz boşaltım hattı: Sıvı LPG için sınırlayıcı, kesici vana ve 

filtre içerir.

• Baypas vanalı tanka dönüş hattı (pompayı aşırı basınçtan 

korur).

• Pompadan-dispensere transfer hattı: Emniyet valfi ve basınç 

göstergesi içerir. (AKCWF türleri destek sütunlu kesici vana 

içerir. AKCWD modelinde kesici vana dispenserin içine entegre 

edilmiştir). “emniyet şalteri” ile kullanım. Acil durum butonu.

LPG filtresi: Pompadan önce yerleştirilmiş sıvı fazdaki LPG için 

filtre.

LPG transfer pompası: Özel olarak LPG nin sıvı fazı içindir.

(AKCWD**:) dispenser veya (AKCWF**) dolum sütunu:
Litre ve fiyat toplayıcılı veya basit dolum sütunlu dispenser, her 

ikisinde de, Avrupa-tipi ağızlık ve hortum kopması durumunda 

güvenlik sistemine sahip özel bir LPG transfer hortumu mevcut-

tur.

Elektrik kurulumu: Ekipmanı ana şebekeye bağlamak için 

gerekli olan bütün elemanlarıyla tam elektrik kurulumu.

Önlem/emniyet: Karkas ünitesinde kurulmuş LPG tank 

ölçüsüyle bağlantılı kuru-toz yangın söndürücüler. Elektrik 

kabini güvenli bir bölgeye yerleştirilebilir.

MODELLER / MODELS:
•AKCDFN        : Dispenser veya Dolum Sütunu Olmayan / Without Dispenser or Filling Column
• AKCWF         : Dolum Sütunu Olan / With Filling Column
• AKCWD        : Dispenserli / With Dispenser
• AKCDFN**U : Yeraltı Kurulumu için. Dispenser veya Dolum Sütunu Olmayan
              For Underground Installation. Without Dispenser or Filling Column

OTOGAZ SKİD SİSTEMLERİ / AUTOGAS SKIDS 

3

4

Yatay Yerüstü SKİD SİSLEMLERİ / Horizontal Aboveground SKID SYSTEMS

Dikey Yerüstü SKİD SİSTEMLERİ / Vertical Aboveground SKID SYSTEMS
Yeraltı SKİD SİSTEMLERİ / Underground SKID SYSTEMS

Stand-alone LPG storage units with pumping equipment and dispenser incorporated in a frame.

Includes transfer equipment to allow the supply of gas in liquid phase to vehicles, with the maximum 

guarantee of safety.

Simplified installation: Only requires connection of power supply to the unit and anchoring to the ground (with 

earth connection).

LPG storage tank: Standard Ak Çelik Boru tank with a design 

pressure of 20 bar and special connections for transfer unit.

Frame: A support structure that houses the complete installed 

unit.

LPG transfer lines:
• Liquid phase outlet line: Includes limiter, shutoff valve and filter 

for liquid LPG.

• Return line to tank (protects the pump from overpressure) with 

a by-pass valve.

• Pump-to-dispenser transfer line: Includes safety valve and 

pressure gauge. (AKCWF types include shutoff valve with the 

supply column. In the AKCWD model the shutoff valve is 

integrated in the dispenser). Operation with “deadman’s switch”. 

Emergency button.

LPG filter: Filter for LPG in liquid phase, located before the 

pump.

LPG transfer pump: Specifically for LPG in liquid phase.

(AKCWD**:) dispenser or (AKCWF**) filling column:
Dispenser with litre and price totalizer or simple filling column, 

both having a specific LPG transfer hose, with a hose breakage 

safety system and European-type nozzle.

Electrical installation: Complete electrical installation with all of 

the elements necessary to connect the equipment to the main 

power.

Prevention/safety: Dry-powder fire extinguishers according to 

the LPG tank size, incorporated in the frame unit. The electrical 

cabinet should be located in a safe zone.

OTOGAZ SKİD SİSTEM EKİPMANLARI
AUTOGAS SKIDS SYSTEM EQUIPMENTS

OTOGAZ SKİD SİSTEM EKİPMANLARI
AUTOGAS SKIDS SYSTEM EQUIPMENTS
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OTOGAZ SKİD SİSTEM EKİPMANLARI
AUTOGAS SKIDS SYSTEM EQUIPMENTS

OTOGAZ SKİD SİSTEM EKİPMANLARI
AUTOGAS SKIDS SYSTEM EQUIPMENTS

Çevirilebilir kapak
Reverible cover  

Tankı kaldırmak için (boş)
To lift tank (empty) 

Üniteyi kaldırmak için (boş)
To lift unit (empty) 

Elektrik kabini
Electrical cabinet 

Dağıtım borusu
Delivery pipe

Toprak bağlantısı
Earth connection

LPG pompası
LPG pump Yangın söndürücü

Extinguisher 
DN25 PN40DN40 PN40

J
F K

E
L

G

AKCDFN** Dispenser veya dolum kolonu olmayan bağımsız üniteler. Dispenser ayrı bir kabin içine veya petrol 

istasyonundaki dispenserlerin geri kalanıyla  birlikte monte edilmelidir.
Stand-alone units without filling column or dispenser. The dispenser is to be installed in a separate booth or 

alongside the rest of the dispensers at the petrol station.

Çevirilebilir kapak
Reversible cover 

Tankı kaldırmak için (boş)
To lift tank (empty) 

Üniteyi kaldırmak için (boş)
To lift unit (empty) Destek kolonu

Supply column 

Elektrik kabini
Electrical cabinet 

Dağıtım borusu
Delivery pipe

Hortum kopma emniyet aygıtı
Hose break safety device  

Avrupa ağızlıklı hortum
Hose with European nozzle 

Toprak bağlantısı
Earth connection

LPG pompası
LPG pump            

Yangın söndürücü
Extinguisher 

J
F

K
E

L

G

AKCWF** Dolum kolonlu bağımsız üniteler (tedarik hortumu, “emniyet şalteri” ve acil durum butonu).

Ticari işlemlerin yürütülmediği ve temin edilen litrenin kayıt edilmesinin gereksiz olduğu kurum içi 

tüketimleri için idealdir.
Stand-alone units with filling column (supply hose, “deadman’s switch” and emergency pushbutton).

Ideal for in-house consumption, where no commercial transactions are carried out and the litres supplied do 

not need to be recorded.

Çevirilebilir kapak
Reversible cover 

Tankı kaldırmak için (boş)
To lift tank (empty)

Üniteyi kaldırmak için (boş)
To lift unit (empty) Dispenser

Dispenser 

Elektrik kabini
Electrical cabinet

Dağıtım borusu
Delivery pipe

Toprak bağlantısı
Earth connection 

LPG pompası
LPG pump 

Yangın söndürücü
Extinguisher

G

J
F

K
F

L

AKCWD** Dispenserli bağımsız üniteler (litre ve fiyat toplayıcı ve diğer parçaları birleştirir).
Stand-alone units with dispenser (incorporating liter and price totalizer and other items).

Gizli pompa motoru
Submerged pump motor 

Toprak bağlantısı
Earth connection 

Bağlantı
Anchor

Katlanır kapak
Folding lid

Vidalı kapak
Screwed cover

Çelik menhol
Steel manhole 

Geri dönüş pompası
Return pump 

LPG çıkışı
LPG output

 Ø30

D G

H

E

A

C B F

I

AKCDFN**U Dispenser için hazırlanmış, yeraltı bağımsız üniteleri.
Underground stand-alone units, prepared for dispenser.

E F G J K L
AKCDFN1215 1.010 2.900 1.200 2.165 900 1.250 875
AKCDFN2125 1.530 4.650 1.200 2.165 900 2.250 945
AKCDFN4435 1.950 6.240 1.200 2.165 900 3.150 1.290
AKCDFN6348 2.330 7.825 1.200 2.165 900 3.950 1.685
AKCDFN7313 2.790 6.050 1.500 2.470 1.200 3.210 1.165
AKCDFN8334 3.450 7.785 1.500 2.470 1.200 4.010 1.635

Ünitenin Boyutları
Dimensions of Unit

(mm)

Bağlan�ların Boyutları
Dimensions of Anchors

(mm)
Model Ref.No
Model Ref.No

Yaklaşık Boş Ağırlık
Approx. Empty Weight

(Kg)

KARAKTERİSTİK TABLOSU / CHARACTERISTICS TABLE

E F G J K L
AKCWF1215 1.115 4.425 1.200 2.165 900 1.250 2.400
AKCWF2125 1.605 5.725 1.200 2.165 900 2.250 2.100
AKCWF4435 2.010 7.320 1.200 2.165 900 3.150 2.450
AKCWF6348 2.390 8.900 1.200 2.165 900 3.950 2.835
AKCWF7313 2.865 7.105 1.500 2.470 1.200 3.210 2.300
AKCWF8334 3.505 8.835 1.500 2.470 1.200 4.010 2.760

KARAKTERİSTİK TABLOSU / CHARACTERISTICS TABLE

Model Ref.No
Model Ref.No

Yaklaşık Boş Ağırlık
Approx. Empty Weight

(Kg)

Ünitenin Boyutları
Dimensions of Unit

(mm)

Bağlan�ların Boyutları
Dimensions of Anchors

(mm)

E F G J K L
AKCWD1215 1.200 4.425 1.200 2.165 900 1.250 2.400
AKCWD2125 1.690 5.725 1.200 2.165 900 2.250 2.100
AKCWD4435 2.100 7.320 1.200 2.165 900 3.150 2.450
AKCWD6348 2.500 8.900 1.200 2.165 900 3.950 2.835
AKCWD7313 2.960 7.105 1.500 2.470 1.200 3.210 2.300
AKCWD8334 3.600 8.835 1.500 2.470 1.200 4.010 2.760

KARAKTERİSTİK TABLOSU / CHARACTERISTICS TABLE

Model Ref.No
Model Ref.No

Yaklaşık Boş Ağırlık
Approx. Empty Weight

(Kg)

Ünitenin Boyutları
Dimensions of Unit

(mm)

Bağlan�ların Boyutları
Dimensions of Anchors

(mm)

BAĞLANTI / CONNECTION

A:
Tank Pompa Bağlan�sı
Pump Connection to Tank

1-1/4" NPT

B:
Tank Pompa Bağlan�sı
Pump Connection to Tank

DN125 PN25

C:
Pompa Geri Dönüşü
Pump Return

1-1/4" NPT

D:
Dispensere Geri Dönüş
Return to Dispenser

1-1/4" NPT

E:
Manye�k Seviye Göstergesi
Magnetic Level Gauge

Rochester Junior

F:
Emniyet
Safety

1-1/4" NPT

G:
Boşal�m
Drain

1-1/4" NPT

H:
Basınç Göstergesi ve Yüksek Nokta
Pressure Gauge and High Point

3/4" NPT

I:
Kapak
Plug

1-1/4" NPT

FONKSİYON / FUNCTION
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Bir ISO Tank konteyneri ISO standartlarında imal 
edilmiş bir çelik basınçlı kaptır. Toplu sıvıların 
depolanması ve nakliyesinde kullanılan ISO karkas 
içinde tutulur. Bir ISO tank konteyneri konteyner 
gemileri, kamyonlar ve demiryolu gibi değişik 
nakliye yöntemleri için uygundur. Kolayca yükle- 
nebilir ve boşaltılabilir. Boşaltım tamamlandığında 
tank konteyneri temizleme tesisi tarafından temi-
zlenecek ve birsonraki dolum hizmetine devam 
edecek. Bir tank konteyneri sıvıların dünya 
etrafındaki birçok konuma nakliyesinde güvenli ve 
uygun maliyetli bir yöntem sağlar.

4

Genel / Standart Karakteristikler
• ADR sınıf 2 basınç altında sıvılaştırılmış gazın nakliyesi için 

Tank-konteyneri.

• ADR, ISO, CSC, IMDG koduna göre inşa edilir.

• Depolanacak ürün: LPG (UN 1965), ticari propan ve bütan.

• ADR dizayn basıncına göre dizayn edilir.

• Maksimum çalışma basıncı.

• ADR dizayn basıncında test edilir.

• Dizayn sıcaklığı: -20º +50ºC.

10, 20, 30 ve 40 ft tank konteynerleri LPG nin 

demiryolu veya karayolu üzerinden ve deniz yoluyla 

nakliyesi içindir.

Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiş, içinde 

dalgakıran ve opsiyonel türde bombeleri bulunan 

çelik karkas üzerine monte edilmiş silindir konteyner.

Kontroller ve Testler
• Dizayn koduna göre muayene.

• RT testi.

• Hidrostatik test.

• Sızdırmazlık testi.

• Prototip konteyner üzerinde ISO yük testleri.

• ISO, CSC testleri.

Dış Kaplama
• Kumlama: SA 2 ½.

• Yüzeyin anti-korozif koruması: Poliamid Epoksi.

• Son kat: Poliüretan.

Ekipman
• Sıvı dolum, boşaltım ve gaz fazı hatları için Hidrolik vanalar.

• ACME adaptörleri ve kapakları.

• Emniyet valfleri (PRV)

• Küresel vanalar.

• Termometre.

• Manometre.

• Rotogeç.

• Tahliye hattı.

• Sabit seviye göstergesi.

• Menhol (arka bombede)

• Vanaların metal kabini.

Seçenekler
• Dizayn basıncı ve sıcaklıkları.

• Kalınlıklar, boyama ve dış kaplama rengi.

• Konteyner yüzeyindeki uyarı işaret ve levhaları.

LPG NAKLİYE VE SERVİSİ
LPG TRANSPORT AND SERVICE

TANK KONTEYNERLERİ / TANK CONTAINERS

Aşağıda karakteristikleri belirtilen tank konteynerleri Ak Çelik Boru türü modellerdir. Bir müşterinin özel 

ihtiyaçlarına göre bir dizaynın herhangi bir adaptasyonu yeni bir proje ve karşılık gelen tip onayını gerektirebilir.
An ISO Tank container is a steel pressure vessel built 
according to ISO standards. It is held in ISO frame 
that is used for the storage and transportation of 
bulk liquids. An ISO tank container is suitable for 
different modes of transportation, such as container 
ships, trucks and rail. It can be easily loaded and 
unloaded. Once the unloading is complete, the tank 
container will be cleaned thoroughly at a cleaning 
facility, and then it will continue to serve the next 
load. A tank container provides a safe and cost-ef-
fective mode to  transport bulk liquids to most loca-
tions around the world.

10, 20, 30 and 40 ft tank containers for transporting 

LPG on rail or road and by sea.

High-strength steel cylindrical container with surge 

plates inside and optional type dished ends, mounted in 

steel frame.

The characteristics of the tank containers described below are for Ak Çelik Boru type models. Any adaptation of 

a design to a customer’s specific requirements shall involve a new project and the corresponding type-approval.

General / Standard Characteristics
• Tank-container for the transport of ADR class 2 liquefied gas 

under pressure.

• Production according to ADR, ISO, CSC, IMDG code.

• Product to be contained: LPG (UN 1965), commercial 

propane and butane.

• Designed as per ADR design pressure.

• Maximum working pressure.

• Tested at ADR design pressure.

• Design temperature: -20º +50ºC.

Controls and Tests
• Inspections as per design code.

• Radiography test.

• Hydrostatic test.

• Tightness test.

• ISO load tests on prototype container.

• ISO, CSC tests.

External Finish
• Shot-blasting: SA 2 ½.

• Anti-corrosion protection of surface with polyamide epoxy.

• Top coating polyurethane.

Equipment
• Hydraullic valves for liquid outlet, inlet and gas phase lines.

• ACME adapters and plugs.

• Safety Relief Valves (PRV)

• Ball valves.

• Thermometer .

• Pressure gauge.

• Rotogauge.

• Drain line.

• Fixed level gauge.

• Manhole located on rear head.

• Metal cabinet for valves.
Options
• Design pressure and temperatures.

• Thicknesses, coating and colour of external finish.

• Warning signs on container body.

TANK KONTEYNERLERİ / TANK CONTAINERS

LPG NAKLİYE VE SERVİSİ
LPG TRANSPORT AND SERVICE



www.akceikboru.com30 www.akcelikboru.com 31

CERTIFICATES AND REFERENCES
SERTİFİKALAR VE REFERANSLAR

ADR / TPED CE / PED

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

PRODUCTION FACILITY
ÜRETİM TESİSİMİZ

REFERANSLAR / REFERENCES

AKKORD INDUSTRY AL FURAT PETROLEUM ALHUTHEILY CORPORATION AZAR SU BAOSTEEL EUROPE EMIRATES GAS

GULF KEYSTONE KOÇ ÇELIK LIMAK PETRO ENERGY SABA SOGB GAS STAR GAZ

TANKAR ENERJI PETROL TBS ENERJI TÜRKIYE PETROLLERI YEMEN GAS COMPANY YOLBULAN BASTUG YÜKSEL INSAAT

CE / PEDEN ISO 3834-2 EN ISO 9001:2015

TS EN 10217-1TİP ONAYI 2-DİNGİL
TYPE-APPROVAL 2-AXLE

2007/46/EC

EN ISO 14001:2015 OHSAS 18001

. .

. ... .
,

TİP ONAYI 3-DİNGİL
TYPE-APPROVAL 3-AXLE

2007/46/EC



Adres / Address
Organize Sanayi Bölgesi, 
Vali Utku Acun Bulv. No:2
İskenderun/HATAY/TURKEY
T.  +90 326 656 32 33
M. +90 537 207 91 48 (Türkçe-Turkish)
     +90 533 814 40 64 (İngilizce-English)
     +90 537 207 91 44 (Arapça-Arabic)     
F.  +90 326 656 25 21
E.  sales@akcelikboru.com
W. www.akcelikboru.com

CONTACT US .....
İLETİŞİM .....

,

.
AK ÇELIK BORU

San. A.S.
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